徐州生物工程职业技术学院生物装备学院实验耗材项目清单
[项目编号：徐生采（2024）xzsw1004]

	序号
	项目、品名
	规格型号
	材质、参数、性能要求
	推荐品牌
	数量

	1
	医用超声耦合剂
	250ml/瓶
	专业级　
	　
	5

	　
	单相桥式全波整流电容滤波电路
	　
	　
	　
	　

	2
	单相桥式全波整流电容滤波电路-电容
	电解电容470μF
	25v
	　
	240

	3
	单相桥式全波整流电容滤波电路-电阻
	150
	1/4W　
	　
	240

	4
	单相桥式全波整流电容滤波电路-普通二极管
	4007
	4007
	　
	900

	　
	单相半波整流电路
	　
	
	　
	　

	5
	单相半波整流电路-普通二极管
	4007
	4007
	　
	900

	6
	单相半波整流电路-电阻
	1k
	1/4W　
	　
	240

	　
	固定输出稳压电源的安装与调试
	　
	　
	　
	　

	7
	固定输出稳压电源的安装与调试-普通二极管
	4007
	4007
	　
	900

	8
	固定输出稳压电源的安装与调试-电容1
	电解电容470μF
	25v
	　
	240

	9
	固定输出稳压电源的安装与调试-电容2
	0.33μF
	瓷片　
	　
	240

	10
	固定输出稳压电源的安装与调试-电容3
	1μF
	25v
	　
	240

	11
	电路板
	7*9cm
	7*9cm
	　
	800

	12
	焊锡丝
	0.8mm
	　
	　
	10

	13
	循环彩灯——电阻
	6KΩ
	1/4W
	　
	500

	14
	循环彩灯——电阻
	1KΩ
	1/4W
	　
	500

	15
	循环彩灯——电容
	100μF
	25v
	　
	500

	16
	循环彩灯——三极管
	NPN
	9014
	　
	500

	17
	循环彩灯——发光二极管
	红
	5mm　
	　
	240

	18
	循环彩灯——发光二极管
	绿
	5mm
	　
	240

	19
	循环彩灯——发光二极管
	黄
	5mm
	　
	240

	20
	医院矫形器用低温热塑板材
	900*600mm/块通用
	可多次重复使用
	　
	6

	21
	小腿假肢聚氨酯毛坯
	上端直径≥170下端直径≥190 高度≥340mm 
	可用在雕刻机上，密度不低于65
	　
	6

	22
	脊柱聚氨酯毛坯
	上端≥370*290下端直径≥380*300 高度≥ 490mm 
	可用在雕刻机上，密度不低于65
	　
	6

	23
	儿童足托聚氨酯毛坯
	上端≥145*127下端240*127高度≥ 400mm 
	可用在雕刻机上，密度不低于65
	　
	6

	24
	圆钢
	长150毫米，直径50毫米
	45号钢
	　
	150

	25
	车刀
	45度
	20*20*120
	　
	100

	26
	车刀
	90度
	20*20*120
	　
	100

	27
	钉子
	0.8寸和1寸
	铁质
	　
	10盒

	28
	水性记号笔
	细头粗头各15
	蓝色
	　
	30

	29
	树脂
	1.规格：4kg/桶；
2.用于制造假肢接受腔，可与皮肤直接接触，不易暴聚，固化后无气泡；
	制作假肢用
	　
	8

	30
	固化剂
	1.规格：150g/瓶；
2.颜色：白色粉末状；
3.与树脂发生化学反应从而固化。
	制作假肢用
	　
	5

	31
	颜色糊
	1.300g/瓶；
2.颜色：肤色；
3.用于假肢制作时适量添加改变接受腔颜色。
	制作假肢用
	　
	5

	32
	假肢内衬板
	1.材质：EVA原料；
2.规格：1500mm×1000mm×5mm/块
3.颜色近于肤色，可与皮肤直接接触。
	制作假肢用
	　
	10

	33
	万能胶
	2L/桶
	通用型
	　
	4

	34
	EVA板材
	340×250×33/块
	硬度：60C,65C,70C
	　
	20

	35
	高分子材料复合网布
	厚度：2.0mm/卷
	贴在鞋垫上，具有一定透气性
	　
	2

	36
	小腿外装饰丝袜
	1.弹性良好，肉色，色泽均匀，无色差；
2.规格材质：2只/双；
	锦纶丝,表面无刮丝，编织细致，丝线无脱落。
	　
	30

	37
	铅笔
	2B
	≧18cm
	　
	30

	38
	毛巾
	纯棉70*34
	吸水性好
	　
	10

	39
	透明胶带
	小号
	8mm×30y
	　
	30

	40
	透明胶带
	大号
	60mm×100y
	　
	10

	41
	电工胶带
	20m*18mm
	PVC
	　
	20

	42
	墨水
	钢笔墨水
	红色和蓝色
	　
	10瓶

	　
	信号放大电路
	
	　
	　
	　

	43
	电容
	50uf
	电解电容
	　
	210

	44
	电容
	200uf
	电解电容　
	　
	140

	45
	电阻
	33k
	1/4W
	　
	140

	46
	电阻
	1.5k
	1/4W
	　
	140

	47
	电阻
	3.3k
	1/4W
	　
	140

	48
	电阻
	10k
	1/4W
	　
	140

	49
	电阻
	5k
	1/4W
	　
	70

	50
	三极管
	3DG6
	直插式
	　
	140

	　
	优先裁决电路
	　
	　
	　
	　

	51
	优先裁决电路——双四输入与非门
	74LS00
	直插式，双四输入
	　
	140

	52
	优先裁决电路——四二输入或非门
	74LS02
	直插式，四二输入
	　
	70

	53
	优先裁决电路——集成块座
	14脚
	直插式
	　
	210

	54
	优先裁决电路——发光二极管
	红色
	3mm
	　
	140

	55
	优先裁决电路——电阻
	150
	1/4W
	　
	210

	56
	优先裁决电路——按钮开关
	6*6mm
	轻触开关　
	　
	70

	57
	优先裁决电路——拨动开关
	BD1*2
	拨动开关　
	　
	70

	　
	信号发生电路
	　
	　
	　
	　

	58
	三极管VT1～ VT4
	BG319（S3DG6）
	直插式
	　
	280

	59
	电阻R1 、R2 、R5
	10 kΩ、0.25 W
	金属膜电阻
	　
	210

	60
	电阻R3 、RC1 、RC2
	20 kΩ、0.25 W
	金属膜电阻
	　
	210

	61
	电阻RB1 、RB2
	6.8 kΩ、0.25 W
	金属膜电阻
	　
	140

	62
	电阻RE3 、RE4
	2 kΩ、0.25 W
	金属膜电阻
	　
	210

	63
	电阻R
	8 kΩ、0.25 W
	金属膜电阻
	　
	70

	64
	电阻R4
	5.1 kΩ、0.25 W
	金属膜电阻
	　
	70

	65
	电阻RE2
	100 Ω、0.25 W
	金属膜电阻
	　
	70

	66
	微调电位器RP1 、RP3
	47 kΩ、0.25 ～0.5 W
	多圈精密电位器
	　
	140

	67
	微调电位器RP2 、RP2
	100 kΩ、0.25 ～0.5 W
	多圈精密电位器
	　
	140

	68
	微调电位器RP4 、RP4
	100 Ω、0.25 ～0.5 W
	多圈精密电位器
	　
	140

	69
	电容C1
	10 μF/25 V（CD11）
	直插式
	　
	70

	70
	电容C2
	1 μF/63 V（CD11）
	直插式
	　
	70

	71
	电容C3 、C4 、C5
	470 μF/25 V（CD11）
	直插式
	　
	210

	72
	电容C6
	0. 1 μF/63 V（CT4）
	直插式
	　
	70

	73
	开关
	6*6*4.3mm
	轻触开关　
	　
	70

	74
	集成块座
	14脚
	直插式　
	　
	140

	75
	集成电路块A1、A2
	μA747
	直插式
	　
	140

	76
	单股镀锌铜线（连接元器件用）
	BV-0.1 mm2
	导线
	　
	20

	77
	多股细铜线（连接元器件用）
	BVR-0.1 mm2
	导线
	　
	20

	78
	焊锡丝
	0.8mm
	无铅焊锡丝
	　
	10

	79
	电路板
	7*9cm
	万能电路板
	　
	300

	80
	液压润滑油
	数控机床用
	180Kg/桶
	　
	1

	81
	电池
	数控机床用
	BR/2-3AGCT　
	　
	4

	82
	51单片机学习开发板
	带电源线、stc下载线、led.流水灯和七段数码管
	搭载51单片机
	　
	65

	　
	项目一 两级放大电路
	　
	　
	　
	　

	83
	电阻
	1/2w  100KΩ
	碳膜或金属摸
	　
	100

	84
	电阻
	1/2w  30KΩ
	碳膜或金属摸
	　
	100

	85
	电阻
	1/2w 3KΩ
	碳膜或金属摸
	　
	100

	86
	电阻
	1/2w 560Ω
	碳膜或金属摸
	　
	100

	87
	电阻
	1/2w 20KΩ
	碳膜或金属摸
	　
	100

	88
	电阻
	1/2w 6.2KΩ
	碳膜或金属摸
	　
	100

	89
	电阻
	1/2w  750Ω
	碳膜或金属摸
	　
	100

	90
	电阻
	1/2w2.5KΩ
	碳膜或金属摸
	　
	200

	91
	电容器
	10uF/25V
	电解电容
	　
	300

	92
	电容器
	47uF/25V
	电解电容
	　
	200

	93
	三极管
	3DG6或9013
	塑封
	　
	200

	94
	可调电阻
	1KΩ
	3296
	　
	100

	95
	万用电路板
	7*9cm
	万能板
	　
	100

	　
	项目二 三端稳压直流电路
	　
	　
	　
	　

	96
	三端稳压集成电路
	CW7812
	塑封
	　
	100

	97
	二极管
	IN4007
	整流二极管　
	　
	400

	98
	电容器
	220uF/25V
	电解电容
	　
	100

	99
	电容器
	0.33uF
	瓷片电容
	　
	100

	100
	电容器
	0.1uF
	瓷片电容
	　
	100

	101
	万用电路板
	7*9cm
	万能板
	　
	100

	　
	项目三 双向可控硅调光电路
	　
	　
	　
	　

	102
	电阻
	1/2w 100Ω
	色环
	　
	100

	103
	电阻
	1/2w 10KΩ
	色环
	　
	100

	104
	可调电阻
	560KΩ/2W
	WTH11
	　
	100

	105
	电容器
	0.1uF/630V
	聚丙烯电容CBB
	　
	200

	106
	双向二极管
	DB3
	直插式
	　
	100

	107
	双向可控硅
	BTA12
	塑封
	　
	100

	108
	万用电路板
	7*9cm
	万能板
	　
	100

	　
	工具材料
	　
	　
	　
	　

	109
	焊锡丝
	0.8mm
	　
	　
	30

	110
	松香
	10g/盒
	高纯度焊接松香
	　
	100

	111
	电烙铁（抗氧化）
	30W/220V
	内热式
	　
	100

	112
	电烙铁架
	弹簧管式
	圆铸型全金属
	　
	100

	113
	阻燃跳线（细导线）
	2×1/0.5 AVS-2型
	100M/盘
	　
	6

	114
	1信号发大电路
	　
	　
	　
	　

	115
	电解电容
	50uf
	电解电容
	　
	120

	116
	电解电容
	200uf
	电解电容　
	　
	100

	117
	电阻
	33k
	碳膜或金属摸
	　
	100

	118
	电阻
	1.5k
	碳膜或金属摸
	　
	100

	119
	电阻
	3.3k
	碳膜或金属摸
	　
	100

	120
	电阻
	10k
	碳膜或金属摸
	　
	100

	121
	电阻
	5k
	碳膜或金属摸
	　
	50

	122
	三极管
	3DG6
	塑封
	　
	100

	123
	电路板
	7*9cm
	万能电路板
	　
	40

	　
	2全波整流电路
	　
	　
	　
	　

	124
	二极管
	4007
	整流二极管　
	　
	160

	125
	电阻
	100k
	1/4W
	　
	50

	126
	电容
	470μF
	电解电容
	　
	50

	127
	按钮开关
	6*6mm
	微动开关
	　
	50

	　
	3带通滤波电路
	　
	　
	　
	　

	128
	电容
	53nF
	电解电容
	　
	100

	129
	电容
	5.13nF
	电解电容　
	　
	100

	130
	电阻
	10k
	1/4W
	　
	300

	131
	电阻
	17k
	1/4W
	　
	100

	132
	运算放大器
	TL082
	直插式
	　
	40

	133
	按钮开关
	6*6mm
	微动开关
	　
	40

	134
	集成块座
	14脚
	直插式
	　
	40

	135
	电路板
	7*9cm
	万能电路板
	　
	120

	136
	焊锡丝
	0.8mm
	无铅焊锡丝　
	　
	4

	137
	单股镀锌铜线（连接元器件用）
	BV-0.1 mm2
	细导线
	　
	10

	138
	多股细铜线（连接元器件用）
	BVR-0.1 mm2
	细导线
	　
	10

	139
	剥线器
	6寸
	多功能剥线钳　
	　
	3

	140
	耳样印模膏
	套
	黄绿各200g/套，含勺子。
	　
	4

	141
	耳印材料注射器
	支，口径3.5mm，长120mm，直径21mm。
	PC材质
	　
	4

	142
	电耳镜
	个，视窗25mm，探头直径0.6cm，替换头4个*2组。
	LED照明，超长续航。
	　
	2

	143
	医用头灯
	个，照度30000lux，充电器90-250v，色温4500k或6500k，续航时间6小时。
	光斑大小可调，可更换电池。
	　
	2

	144
	脱脂棉
	卷，500g
	医用脱脂棉
	　
	1

	145
	医用镊子
	直头18cm
	不锈钢材质
	　
	2

	146
	石蜡油
	瓶
	医用石蜡油
	　
	1

	147
	肘拐
	U型肘托款
	铝合金
	　
	2

	148
	肘拐
	臂环款
	铝合金
	　
	2

	149
	助行器（四脚助力扶手架）
	可调节可折叠
	铝合金
	　
	1

	150
	霍尔传感器
	A3144E
	直插式　
	　
	200

	151
	磁铁块
	8*3mm
	圆柱形
	　
	10

	152
	发光二极管1
	红色3mm
	5mm
	　
	200

	153
	电阻
	390Ω
	1/4W
	　
	200

	154
	开关1
	6*6*4.3
	轻触开关
	　
	200

	155
	电路板1
	7*9厘米
	万能电路板
	　
	200

	156
	三极管
	VT8050(NPN型)
	直插式　
	　
	400

	157
	光敏电阻
	MG45
	直插式
	　
	200

	158
	电阻
	10KΩ
	1/4W
	　
	200

	159
	电阻
	100Ω
	1/4W
	　
	200

	160
	电阻
	330Ω
	1/4W
	　
	200

	161
	发光二极管2
	红色3mm
	5mm
	　
	200

	162
	开关2
	6*6*4.3
	轻触开关
	　
	200

	163
	电路板2
	7*9cm
	万能电路板
	　
	200

	164
	干簧管
	2*14　
	2*14
	　
	200

	165
	三极管
	3DG6
	直插式
	　
	200

	166
	发光二极管3
	红色3mm
	5mm
	　
	200

	167
	电阻
	100Ω
	1/4W　
	　
	200

	168
	开关3
	6*6*4.3
	轻触开关　
	　
	200

	169
	电路板3
	7*9cm　
	万能电路板
	　
	200

	170
	湿敏电阻
	HR202L　
	HR202L　
	　
	200

	171
	三极管
	3DG6
	直插式
	　
	400

	172
	电阻
	9.1KΩ
	1/4W
	　
	200

	173
	电阻
	330Ω
	1/4W
	　
	200

	174
	电阻
	51Ω
	1/4W
	　
	200

	175
	电位器
	10KΩ
	1/4W
	　
	200

	176
	开关4
	6*6*4.3　
	轻触开关
	　
	200

	177
	电路板4
	7*9cm　
	万能电路板
	　
	200

	178
	焊锡丝
	0.8mm
	0.8
	　
	20

	179
	松香
	10g/盒　
	高纯度焊接松香
	　
	20

	180
	单股锡铜线
	BVR-0.3 mm
	0.3平方毫米
	　
	10

	181
	电烙铁
	内热式30W/220V
	30W
	　
	30

	182
	电路板5
	7*9cm　
	万能电路板
	　
	200

	183
	霍尔传感器技能训练——霍尔传感器
	A3144E
	直插式
	　
	150

	184
	霍尔传感器技能训练——磁铁块
	8*3mm　
	圆柱形
	　
	9

	185
	霍尔传感器技能训练——发光二极管
	红色
	3mm
	　
	150

	186
	霍尔传感器技能训练——电阻
	390Ω
	1/4W
	　
	150

	187
	霍尔传感器技能训练——开关
	6*6*4.3　
	轻触开关
	　
	150

	188
	霍尔传感器技能训练——电路板
	7*9cm　
	万能电路板
	　
	150

	189
	干簧管的检测——干簧管
	2*14　
	玻璃封装
	　
	150

	190
	干簧管的检测——三极管
	3DG6
	直插式　
	　
	150

	191
	干簧管的检测——发光二极管
	红色　
	3mm　
	　
	150

	192
	干簧管的检测——电阻
	100Ω
	金属膜　
	　
	150

	193
	干簧管的检测——开关
	6*6*4.3　　
	微动开关
	　
	150

	194
	干簧管的检测——万用电路板
	7*9cm
	万能电路板
	　
	150

	195
	简易光控电路——三极管
	VT8050(NPN型)
	直插式
	　
	300

	196
	简易光控电路——光敏电阻
	MG45
	直插式　
	　
	150

	197
	简易光控电路——电阻
	10KΩ
	金属膜电阻
	　
	150

	198
	简易光控电路——电阻
	100Ω
	金属膜电阻
	　
	150

	199
	简易光控电路——电阻
	300Ω
	金属膜电阻
	　
	150

	200
	简易光控电路——发光二极管
	红色　
	3mm　
	　
	150

	201
	简易光控电路——开关
	6*6*4.3　
	轻触开关　
	　
	150

	202
	简易光控电路——万用电路板
	7*9cm　
	万能电路板　
	　
	150

	203
	湿敏电阻传感器应用——湿敏电阻
	HR202L　
	直插式
	　
	150

	204
	湿敏电阻传感器应用——三极管
	3DG6
	直插式
	　
	300

	205
	湿敏电阻传感器应用——电阻
	9.1KΩ
	金属膜电阻
	　
	150

	206
	湿敏电阻传感器应用——电阻
	330Ω
	金属膜电阻
	　
	150

	207
	湿敏电阻传感器应用——电阻
	51Ω
	金属膜电阻
	　
	150

	208
	湿敏电阻传感器应用——电位器
	10KΩ
	多圈可调电位器
	　
	150

	209
	湿敏电阻传感器应用——发光二极管
	红色
	3mm
	　
	150

	210
	湿敏电阻传感器应用——开关
	6*6*4.3　
	轻触开关
	　
	150

	211
	湿敏电阻传感器应用——万用电路板
	7*9cm
	万能电路板
	　
	150

	212
	酒精测试电路制作——气敏传感器
	MQ-3
	直插式
	　
	150

	213
	酒精测试电路制作——LM3914芯片
	LM3914
	直插式　
	　
	150

	214
	酒精测试电路制作——电位器
	100KΩ
	1/4W
	　
	150

	215
	酒精测试电路制作——电阻
	1.8KΩ
	1/4W
	　
	150

	216
	酒精测试电路制作——电阻
	2.7KΩ
	1/4W
	　
	150

	217
	酒精测试电路制作——电阻
	3.9KΩ
	1/4W
	　
	150

	218
	酒精测试电路制作——发光二极管
	红色
	3mm　
	　
	750

	219
	酒精测试电路制作——发光二极管
	绿色3mm
	3mm　
	　
	750

	220
	酒精测试电路制作————万用电路板
	7*9cm
	万能电路板
	　
	150

	221
	焊锡丝
	0.8mm
	无铅焊锡丝
	　
	15

	222
	松香
	10g/盒
	高纯度焊接松香
	　
	45

	223
	单股锡铜线
	BVR-0.3 mm
	细导线　
	　
	30

	224
	电烙铁
	30W/220V
	内热式
	　
	150



